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FORMENTIN eASSOCIATI
Studio- Tecnico-

VIALE DELLA STAZIONE n.13
35017 - PIOMBINO DESE (PD)
telefono e fax 049.9366860
e.mail:studio@formentinassociati.it

Sistema Gestione Qualita
1ISO 9001:2015

Certificato RINA n. 8220/03/S
Certificazione |QNet reg. num. IT-29139

COMMITTENTE

{5G, StevanatoGroup~ STEVANATO GROUP s.p.a.

PARTICOLARI RETE DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARI RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE

PARTICOLARI DEL MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO

INTERVENTO

NUOVO PARCHEGGIO E NUOVA AREA ECOLOGICA A SERVIZIO
DEL COMPENDIO PRODUTTIVO

PRATICA

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE

COMMESSA PRATICA COMUNE SEZIONE FOGLIO MAPPALI
0820 P1 PIOMBINO DESE (PD) UNICA 22 84
CODICE ELABORATO OGGETTO SCALA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI:
- RETE DI ILLUMINAZIONE
- RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE 1:25
. - MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO 1:25
- IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA (PIANTA E SEZIONE) 1:25
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FIRME PROGETTISTI FIRME COMMITTENTI

RENDERING
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RISALITA CAVI IN CLASSE Il 3
ALIM. PROIETTORE
FINESTRELLA PER MORSETTIERA
PALO CILINDRICO IN ACCIAO -
D=60 mm- H1-6,8m - it~ bm
€
PLINTO DI RIFINITURA 8
POZZETTO DI DIMENSIONI ALMENO °
400x400xH
CHIUSINO IN GHISA
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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
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_Sé NASTRO SEGNALATORE
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PARTICOLARE SCAVO
POSA CAVIDOTTI

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN C.L.S.
60 , DIAM. 600 mm - pendenza 0.1 %

CHIUSINO IN GHISA D 400 (UNI EN 124)

POZZETTO IN CLS dim. 100 x 100 cm
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TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN C.L.S.
DIAM. 600 mm - pendenza 0.1 %
l
LA
SCALA 1:25
POZZETTO IN CLS dim. 100 x 100 cm
QUOTA PAVIMENTAZIONE CHIUSINO IN GHISA D 400 (UNI EN 124)
PARCHEGGIO
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SEZIONE A - APOZZETTO
DI ISPEZIONE

SCALA 1:25

CADITOIA IN GHISA

POZZETTO SIFONATO TIPO "PADOVA" CLASSE D400 400x400x100

IN CLS PREFABBRICATO 40x40x60
MAGRONE DI SOTTOFONDO

TUBO IN CLS @ 600
SABBIA VAGLIATA

TUBO PVC @160

N

AN

;\\Z/ 0

/. AR S
\\/ N/, 4;\ AN
N7 NSOMENNN
\\\}f{ BN
N By NN

N\ NS
IR, RO

PARTICOLARE CADITOIA
STRADALE E POZZETTO

SCALA 1:25

Pozzetto di regolarizzazione
della portata

Quota d'invaso

Valvola di ritegno a Clapet
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Rivestimento in pietrame

bacino a monte
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Tubazione di scarico acque
meteoriche con portata limitata

Pozzetto di regolarizzazione
della portata

Tubazione di scarico acque
meteoriche con portata limite

Tubazione di scarico
acque meteoriche

PIANTA TIPOLOGICA DEL MANUFATTO
DI CONTROLLO DELLO SCARICO

SCALA 1:25

Tubazione di scarico
acque meteoriche

SEZIONE TIPOLOGICA DEL MANUFATTO
DI CONTROLLO DELLO SCARICO

SCALA 1:25

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

POZZETTO DI SEZIONAMENTO
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PIANTA IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

SCALA 1:50

TUBO IMMISSIONE
ARIA COMPRESSA

CHIUSINO IN GHISA PER PULIZIA FILTRO

POZZETTO DI SEZIONAMENTO POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
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QUOTA DI MASSIMO INVASO
ACQUA DI PRIMA PIOGGIA
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REGOLATORE
DILIVELLO

PRESENZA DI ACQUA DI FALDA
SIGILLARE CON CURA
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SEZIONE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

SCALA 1:50




